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REMARQUE!

Ce symbole indiqueundangerpour l'utilisateur
ou l'appareil.

ATTENTION!

Ce symbole indiquedes informations importa-
ntes concernant les éléments à prendre en co-
mpte lors de l'installation.

ASTUCE

Ce symbole indique des astuces pour vous
permettre d'utiliser plus facilement le produit.
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Cet accessoire permet l'activation de la connexion et de
la commande des éléments suivants (un AXC 40 est né-
cessaire pour chacune des fonctions d'accessoire utili-
sée) :
■ Appoint commandé par vanne

■ Appoint commandé par étape

■ La pompe de circulation d’eau chaude

■ Pompe à eau souterraine

Contenu
Colliers de câblage4 x
Colle pour tuyau de chauffage2 x
Bande d'isolation1 x
Boîtier avec carte auxiliaire1 x
Bande aluminium2 x
Sonde de température2 x

Emplacement des composants
boîtier d’unité (AA25)

LEK

AA5-X4

AA5-S2

AA5-X2 AA5-X9 X1

FA1

AA5-F1AA5

Composants électriques
Disjoncteur électrique miniature, 10 AFA1
Bornier, alimentationX1
Carte auxiliaireAA5
Bornier, sonde et blocage externeAA5-X2
Bornier, communicationAA5-X4
Bornier, pompe de circulation, robinet mé-
langeur et relais auxiliaire

AA5-X9

Commutateur DIPAA5-S2
Fusible en fil fin, T4AH250VAA5-F1

Désignations de l'emplacement des composants confor-
mément à la norme IEC 81346.
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REMARQUE!

Tous les raccordements électriquesdoivent être
effectués par un électricien agréé.

L’installation et le câblage électriques doivent
être réalisés conformément aux stipulations
en vigueur.

Le produit principal doit être débranché de
l’alimentation électrique lors de l’installation
AXC 40.

Les schémas des circuits électriques se trouvent en fin
de chapitre pour chaque option de raccordement.

Raccordement de la
communication
Cet accessoire contient une carte d'accessoires (AA5) qui
doit être raccordée directement au produit compatible
sur la platine d'entrée (bornier AA3-X4).

Si plusieurs cartes auxiliaires doivent être connectées ou
sont déjà installées, il convient de suivre les instructions
suivantes.

La première carte accessoire doit être connectée directe-
ment au bornier du produit compatible et les cartes sui-
vantes doivent être raccordées en série avec la précéde-
nte carte.

Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.
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F1245/F1255
VVM 225/310/320/325/500

AA3-X4

F1145/F1155

Branchement de l'alimentation
Raccordez l’alimentationélectriqueaubornierX1comme
illustré.
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AXC 40 Externe

X1
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Généralités
Cette fonction permet d’ajouter un chauffage addition-
nel externe, comme une chaudière au fioul, au gaz ou
échangeur de chauffage collectif en complément.

La pompe à chaleur contrôle une vanne de dérivation
(QN11) et une pompe de circulation (GP10) via AXC 40.
Si la pompe à chaleur ne parvient pas à maintenir la te-
mpérature dedépart appropriée, l'appoint de chauffage
démarre. Lorsque la températurede la chaudière atteint
environ 55 °C, la pompe à chaleur transmet à la dériva-
tion un signal d'ouverture à partir de l'appoint de
chauffage. La dérivation est réglée de sorte que la tem-
pérature de départ réelle corresponde à la valeur de co-
nsigne calculée théorique du système de régulation.
Lorsque les besoins en chauffagediminuent suffisamme-
nt pour que l'appoint de chauffage ne soit plus néces-
saire, la dérivation se referme complètement. La durée
de fonctionnement minimale de la chaudière réglée en
usine est de 12 heures (valeur réglable dans le menu
5.3.2).

Un appoint de chauffage prioritaire est une source de
chauffage externe non contrôlée qui, lorsqu'elle est dis-
ponible, doit être utilisée avant la pompe à chaleur. Il
peut s'agir par exemple d'une chaudière à bois oud'une
chaudière d'appoint.

Produits compatibles
■ F1145

■ F1155

■ F1245

■ F1255

■ VVM 225

■ VVM 310

■ VVM 320

■ VVM 325

■ VVM 500

Raccordements hydrauliques
La pompe de circulation externe (GP10) est positionnée
en fonction du schéma de principe.

Vanne directionnelle
La vannedirectionnelle (QN11)doit êtreplacéeauniveau
du circuit de départ du système de chauffage, après la
pompe à chaleur, comme indiqué dans le schéma de
principe.

AB

B

A
■ Raccordez le circuit de départ de la
pompe à chaleur à la source de cha-
leur externe via le raccordement en
T auport B sur la vannedirectionnelle
(se refermeavec un signal dediminu-
tion).

■ Raccordez le circuit dedépart au systèmede chauffage
de la vanne directionnelle au port classique AB (tou-
jours ouvert)

■ Raccordez le circuit de l’appoint externe à la vanne
directionnelle au port A (s’ouvre avec un signal
d’augmentation).

Sonde de température
■ Installez la sondede la chaudière (BT52) à un emplace-
ment adéquat sur l’appoint externe.

■ La sonde de température de départ externe (BT25,
raccordée dans la pompe à chaleur/le module inté-
rieur) doit être installée sur le circuit de départ des ra-
diateurs, après la vanne de dérivation (QN11).

LEK

LEK

E

Installez les sondes de température à l’aide de serre-
câbles, de patte de contact et de ruban d’aluminium.
Isolez ensuite l’installation à l’aide du ruban isolant
fourni.

REMARQUE!

Les câbles de communication et de la sonde
ne doivent pas être placés à proximité des
câbles d'alimentation.
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Schéma de principe

Explication
Système de pompe à chaleurEB100
Sonde de température, extérieurBT1
Sonde de température, eau chaudeBT6
Sondede température, débit de fluide calo-
porteur, externe

BT25

Vase d'expansion, côté chauffageCM1
Pompe à chaleurEB100
Soupape de sécurité, côté chauffageFL2
Pompe de circulation, externeGP10
Filtre à particulesHQ1
Vanne d'arrêt, côté chauffageQM31 -

QM32
Appoint externeEM1
Coffret électrique avec carte d'accessoires
(AXC 40)

AA25

Sonde de température, chaudièreBT52

Vase d'expansion, ferméCM5
Chaudière à fioul/à gazEM1
Soupape de sécurité, côté chauffageFL10
Relais auxiliaire, appoint externe suppléme-
ntaire

KA1

Vanne mélangeuse, supplémentaireQN11
Divers

Cuve de niveau, côté collecteurCM2
Préparateur ECSavec serpentin eau chaudeCP10
Capteur, côté eau glycoléeEP12
Soupape de sécurité, eau glycoléeFL3
Vanne de remplissageQM12
Vanne d'arrêt, retour d'eau glycoléeQM34
Vanne d'arrêtQM42
Clapet anti-retourRM1
Raccordement, remplissage de l'eau glyco-
lée

XL15

Testée conformément à la norme IEC 81346 - 1 et
81346 - 2.

Schéma de principe de F1145, F1155 avec AXC 40 et appoint de chauffage commandé par
dérivation

-QM31

-QM32

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-HQ1

-FL2

-CM1

-QM34

-XL15

-EB100-BT1

-EB100

-BT6

-EB100

-CP10

-QN11

-EM1
      -BT52

-CM5

-KA1

-FL10

-EB100-BT25 -EM1-GP10

-AA25

-RM1

-EM1

-EP12
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Schéma de principe de F1245, F1255 avec AXC 40 et appoint de chauffage commandé par
dérivation

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-QM34

-XL15

-EB100-BT1

-QM31

-QM32-HQ1

-EB100

-FL2

-CM1

-EP12

-QN11

-EM1
      -BT52

-CM5

-KA1

-FL10

-EB100-BT25 -EM1-GP10

-RM1

-AA25

-EM1
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Schémade principe deVVM225, avec AXC 40
et appoint de chauffage commandé par
dérivation

-EB15

P

-XL4 -XL3

-QN11

-EM1
      -BT52

-CM5

-KA1

-EM1

-FL10

-EB15 -BT25

-AA25

-XL1-XL2

-RM1

-EM1 

-GP10

Schémade principe deVVM310, avec AXC 40
et appoint de chauffage commandé par
dérivation
Pour le raccordement d'une source d'énergie externe
destinée uniquement au système de chauffage, adapté
lorsque la source d'énergie présente un volume impor-
tant (par exemple, chaudière àbois avecballon tampon).
Ce raccordement utilise l'accessoire AXC 40. Dans l'exe-
mple suivant, la fonction d'appoint de chauffage priori-
taire peut être utilisée.

-FL2

-CM1

-EB15 -XL2 -XL1

-QN11 -BT25

-AA25

-CP2

-EM1

-GP15

-BT52

-EM1
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Schémade principe deVVM320, avec AXC 40
et appoint de chauffage commandé par
dérivation

-EB15

-QN11

-EM1
      -BT52

-CM1

-KA1

-EM1

-FL2

-EB15 -BT25

-AA25

-XL1

-XL2

Schémade principe deVVM325, avec AXC 40
et appoint de chauffage commandé par
dérivation

-EB15

-XL1-XL2 -XL4-XL3

-QN11

-EM1
      -BT52

-CM3

-KA1

-EM1

-FL2

-EB15 -BT25

-AA25
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Schémade principe deVVM500, avec AXC 40
et appoint de chauffage commandé par
dérivation

-EB15-FL2

-EB15

-CM1

-EB15
-XL2 -XL1

-XL3

-XL4-QN11

-EM1
      -BT52

-CM3

-KA1

-EM1

-FL2

-EB15 -BT25

-AA25
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Raccordement électrique

REMARQUE!

Tous les raccordements électriquesdoivent être
effectués par un électricien agréé.

L’installation et le câblage électriques doivent
être réalisés conformément aux stipulations
en vigueur.

Le produit principal doit être débranché de
l’alimentation électrique lors de l’installation
AXC 40.

Présentation de la carte auxiliaire (AA5)
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AA5-X2 AA5-X9AA5-S2

Connexion des sondes et du verrouillage
externe
Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.

Sonde chaudière (BT52)

Raccordez la sonde de la chaudière à AA5-X2:23-24.

Verrouillage externe (optionnel)

Il est possible de connecter un contact (NO) àAA5-X2:21-
22 pour bloquer l’appoint. Lorsque le contact se ferme,
l’appoint est bloqué.

24 20212223

BT52

AXC 40

Externe

Verrouillage externe

AA5-X2

Sonde externe de température de départ (BT25)

Raccordez la sonde de température de départ à AA3-
X6:5-6 sur la platine d'entrée, dans la pompe à chaleur.

F1145, F1155

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BT25BT25

AA3-X6

AA3-X6

F1245, F1255, VVM225, VVM310, VVM320, VVM325,
VVM 500

AA3-X6

1
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4

5
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7

8

9

BT25BT25

AA3-X6

ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent
avoir une charge maximale totale de 2 A
(230 V).

Raccordement de la pompe de circulation
(GP10)
Raccordez la pompe de circulation (GP10) à AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) et X1 :3 (PE)
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AXC 40 Externe

GP10

AA5-X9 X1
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Raccordement du moteur de la vanne
directionnelle (QN11)
Raccordez le moteur de dérivation (QN11) à AA5-X9:6
(230V, ouvert), AA5-X9:5 (N) et AA5-X9:4 (230V, fermé).

1
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4
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7

8

9

AXC 40 Externe

QN11

N

SH +

Fermer

Ouvrir

AA5-X9

SH -

Connexion du relais auxiliaire pour l'appoint
supplémentaire
Raccordement du relais auxiliaire pour activer et désac-
tiver l’appoint de AA5-X9:2 (230 V) et AA5-X9:3 (N).

1

2

3

4

L

N

A1 A2

External auxiliary relay

Additional
Heating

AXC 40 Externe

Appoint de
chauffage

AA5-X9

Relais auxiliaire externe

Commutateur DIP
Le commutateurDIP (S2) de la carte auxiliaire (AA5) doit
être réglé de la manière suivante.

O
N1

2
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4
5
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Réglages programme
Le réglage du programme de AXC 40 peut s'effectuer à
l'aide du guide de démarrage ou directement dans le
système de menus.

Guide de démarrage
Le guide de démarrage apparaît lors du premier démar-
rage après l’installation de la pompe à chaleur, mais se
trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus
Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de
démarrage ou avez besoin de modifier certains des ré-
glages, vous pouvez le faire à partir du système de me-
nus.

Menu 5.2 - réglages système

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « chal. sup. com. par dériv. ».

Menu 5.3.2 - chal. sup. com. par dériv.

Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :
■ Sélectionnez l'heure de démarrage de l'appoint.

■ Durée de fonctionnement minimale.

■ Température minimale de la chaudière à laquelle la
dérivation peut démarrer la commande.

■ Réglages divers de la dérivation.

ATTENTION!

« démarrer le supplément » dans les menus
5.3.2 (externes) et 4.9.3 (internes) sont réglés
sur 400GM en usine. Si les deux possibilités
d'appoint sont possibles et que vous souhaitez
qu'un appoint démarre avant l'autre, la priorité
de démarrage doit être modifiée dans un des
menus.

Menu 5.6 - commande forcée

Commande forcée des différents composants de la po-
mpe à chaleur du module intérieur

EM1-AA5-K1: activation du relais pour le chauffage
supplémentaire, l'appoint supplémentaire

EM1-AA5-K2: signal (fermé) à destination de la vanne
mélangeuse (QN11).

EM1-AA5-K3: signal (ouvert) à destination de la vanne
mélangeuse (QN11).

EM1-AA5-K4: activation de la pompe de circulation
(GP10).

ATTENTION!

Voir aussi lemanuel d'installation de la pompe
à chaleur/du module intérieur.
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Schéma du circuit électrique
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Généralités
L'accessoire AXC 40 permet d'utiliser trois relais libres
depotentiel supplémentairespour commander l'appoint
de chauffage, ce qui correspond à un maximum de
3 incrémentations linéaires ou 7 incrémentations bi-
naires.

Produits compatibles
■ F1145

■ F1155

■ F1245

■ F1255

■ VVM 225

■ VVM 320

■ VVM 325

Raccordements hydrauliques
La pompe de circulation supplémentaire (GP10) est po-
sitionnée en fonction du schéma de principe.

Sonde de température
■ La sonde de température de départ externe (BT25,
raccordée dans la pompe à chaleur/le module inté-
rieur) doit être installée sur le circuit de départ des ra-
diateurs, après l'appoint de chauffage.

LEK

LEK

E

Installez les sondes de température à l'aide de serre-
câbles, de patte de contact et de ruban d'aluminium.
Puis, isolez l'installation à l'aide de la bande d'isolation
fournie.

REMARQUE!

Les câbles de communication et de la sonde
ne doivent pas être placés à proximité des
câbles d'alimentation.
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Schéma de principe

Explication
Appoint externeEB1
Coffret électrique avec carte d'accessoires
(AXC 40)

AA25

Vase d'expansion, ferméCM5
Appoint électrique externe supplémentaireEB1
Soupape de sécurité, côté chauffageFL10
Vanne d'arrêt, côté chauffageQM40 -

QM41
Vanne de régulationRN11
Système de pompe à chaleurEB100
Sonde de température, extérieurBT1
Sonde de température, eau chaudeBT6
Sondede température, débit de fluide calo-
porteur, externe

BT25

Vase d'expansion, côté chauffageCM1
Pompe à chaleurEB100

Soupape de sécurité, côté chauffageFL2
Pompe de circulation, externeGP10
Filtre à particulesHQ1
Vanne d'arrêt, côté chauffageQM31 -

QM32
Divers

Cuve de niveau, côté collecteurCM2
Préparateur ECSavec serpentin eau chaudeCP10
Capteur, côté eau glycoléeEP12
Soupape de sécurité, eau glycoléeFL3
Vanne de remplissageQM12
Vanne d'arrêt, retour d'eau glycoléeQM34
Vanne d'arrêtQM42
Clapet anti-retourRM5
Raccordement, remplissage de l'eau glyco-
lée

XL15

Testée conformément à la norme IEC 81346-1 et 81346-
2.

Schéma de principe de F1145, F1155 avec AXC 40 et appoint de chauffage étagé

-QM31

-QM32

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-HQ1

-FL2

-CM1

-QM34

-XL15

-EB100-BT1

-EB100

-BT6

-EB100

-CP10

-CM5

-FL10

-QM40

-QM41

-EB1

-EB100-BT25

-RM5

-AA25

-EB1

-GP10

-RN11

-EB1

-EP12
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Schéma de principe de F1245, F1255 avec AXC 40 et appoint de chauffage étagé

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-QM34

-XL15

-EB100-BT1

-QM31

-QM32-HQ1

-EB100

-FL2

-CM1

-EP12

-CM5

-FL10

-QM40

-QM41 -RN11

-EB1

-EB100-BT25

-RM5

-EB1

-GP10

-AA25

-EB1
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Schéma de principe de VVM 225 avec AXC 40
et appoint de chauffage étagé

P

-BT3

-BT7

-BT63

-BT2

-BT6

-XL1-XL2

-EB1

-GP10

-XL4 -XL3

-EB15 

-BT25

-CM5

-FL10

-QM40

-QM41 -RN11

-EB1

-AA5

-EB1

-XL7 -RM5

-EB15

Schéma de principe de VVM 320 avec AXC 40
et appoint de chauffage étagé

-EB15 -BT25

-EB15

-CM5

-FL10

-QM40

-QM41 -RN11

-EB1

-AA25

-EB1

-XL7

-XL2
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Schéma de principe de VVM 325 avec AXC 40
et appoint de chauffage étagé

-EB15

-XL1-XL2 -XL4-XL3

-EB15 -BT25

-CM5

-FL10

-QM40

-QM41 -RN11

-EB1

-AA5

-EB1

-XL7
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Raccordement électrique

REMARQUE!

Tous les raccordements électriquesdoivent être
effectués par un électricien agréé.

L’installation et le câblage électriques doivent
être réalisés conformément aux stipulations
en vigueur.

Le produit principal doit être débranché de
l’alimentation électrique lors de l’installation
AXC 40.

Présentation de la carte auxiliaire (AA5)
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-X8

-X4

-X10

-X1

AA5-X2 AA5-X9AA5-S2

Connexiondes sondes et verrouillage externe
Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.

Verrouillage externe (optionnel)

Il est possible de connecter un contact (NO) àAA5-X2:23-
24 pour bloquer l’appoint. Lorsque le contact se ferme,
l’appoint est bloqué.

24 20212223

AXC 40

Externe

Verrouillage externe

AA5-X2

Sonde externe de température de départ (BT25)

Raccordez la sonde de température de départ à AA3-
X6:5-6 sur la platine d'entrée, dans la pompe à chaleur.

F1145, F1155

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BT25BT25

AA3-X6

AA3-X6

F1245, F1255, VVM 225, VVM 320, VVM 325

AA3-X6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BT25BT25

AA3-X6

ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent
avoir une charge maximale totale de 2 A
(230 V).

Raccordement de la pompe de circulation
(GP10)
Raccordez la pompe de circulation (GP10) à AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) et X1 :3 (PE)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L

N

PE

3

2

1

AXC 40 Externe

GP10

AA5-X9 X1

21Chapitre 5 | Appoint commandé par étapeAXC 40



Connexion de l'incrémentation
supplémentaire
Connexion de l’incrémentation 1 à AA5-X9:1 et 2.

Connexion de l’incrémentation 2 à AA5-X9:3 et 4.

Connexion de l’incrémentation 3 à AA5-X9:5 et 6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A1 A2

A1 A2

A1 A2

STEG 1

STEG 2

STEG 3

AXC 40 Externe

Étage 3

Étage 2

Étage 1

AA5-X9

Commutateur DIP
Le commutateurDIP (S2) de la carte auxiliaire (AA5) doit
être réglé de la manière suivante.

O
N1

2
3

4
5

6
7

8

Réglages programme
Le réglage du programme de AXC 40 peut s'effectuer à
l'aide du guide de démarrage ou directement dans le
système de menus.

Guide de démarrage
Le guide de démarrage apparaît lors du premier démar-
rage après l’installation de la pompe à chaleur, mais se
trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus
Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de
démarrage ou avez besoin de modifier certains des ré-
glages, vous pouvez le faire à partir du système de me-
nus.

Menu 5.2 - réglages système

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « chal. sup. com. par incrém. ».

Menu 5.3.6 - chal. sup. com. par incrém.

Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :
■ Sélectionnez l'heure de démarrage de l'appoint.

■ Nombremax. autorisé régléd’incrémentations supplé-
mentaires.

■ Si l'incrémentation binaire est utilisée.

ATTENTION!

« démarrer le supplément » dans les menus
5.3.6 (externes) et 4.9.3 (internes) sont réglés
sur 400GM en usine. Si les deux possibilités
d'appoint sont possibles et que vous souhaitez
augmenter l'incrémentation, la priorité doit
être modifiée dans un des menus.

Menu 5.6 - commande forcée

Commande forcée des différents composants de la po-
mpe à chaleur ainsi que des accessoires différents qui
peuvent être connectés.

EB1-AA5-K1: activationde l'incrémentation supplémen-
taire 1.

EB1-AA5-K2: activationde l'incrémentation supplémen-
taire 2.

EB1-AA5-K3: activationde l'incrémentation supplémen-
taire 3.

EB1-AA5-K4: activation de la pompe de circulation
(GP10).

ATTENTION!

Voir aussi lemanuel d'installation de la pompe
à chaleur/du module intérieur.
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Schéma du circuit électrique
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Généralités
Une pompe peut être commandée pour faire circuler
l'eau chaude durant des périodes sélectionnables.

Produits compatibles
■ F1145

■ F1155

■ F1245

■ F1255

■ VVM 225

■ VVM 320

■ VVM 325

Schéma de principe

Explication
Système de pompe à chaleurEB100
Sonde de température, extérieurBT1
Sonde de température, eau chaudeBT6
Vase d'expansion, côté chauffageCM1
Pompe à chaleurEB100
Soupape de sécurité, côté chauffageFL2

Filtre à particulesHQ1
Vanne d'arrêt, côté chauffageQM31 -

QM32
Circulation de l'eau chaudeQZ1
Coffret électrique avec carte d'accessoires
(AXC 40)

AA25

Pompe de circulation, circulation d'eau
chaude sanitaire

GP11

Vanneà4 voies, circulationde l'eau chaude.QN2
Clapet anti-retourRM2 - RM3
Vanne de régulationRN3 - RN4

Divers
Cuve de niveau, côté collecteurCM2
Préparateur ECSavec serpentin eau chaudeCP10
Capteur, côté eau glycoléeEP12
Soupape de sécurité, eau glycoléeFL3
Vanne de remplissageQM12
Vanne d'arrêt, retour d'eau glycoléeQM34
Vanne d'arrêtQM42
Raccordement, remplissage de l'eau glyco-
lée

XL15

Testée conformément à la norme IEC 61346-2.

Schéma de principe F1145, F1155 avec AXC 40 et bouclage de l'eau chaude

-QM31

-QM32

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-HQ1

-FL2

-CM1

-QM34

-XL15

-EB100-BT1

-EB100

-BT6

-EB100

-CP10

-GP11

-QN2-RN3

-RM3

-RM4-RN4

-EB10

-AA25

-QZ1

-EP12
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Schéma de principe F1245, F1255 avec AXC 40 et bouclage de l'eau chaude

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-QM34

-XL15

-EB100-BT1

-QM31

-QM32-HQ1

-EB100

-FL2

-CM1

-EP12

-GP11

-QN2-RN3

-RM3

-RM4-RN4

-EB10

-AA25

-QZ1

Schéma de principe VVM 225 avec AXC 40 et bouclage de l'eau chaude

P

-BT3

-BT7

-BT63

-BT2

-BT6

-XL1-XL2

-XL4-XL3

-GP11

-QN2-RN3

-RM3

-RM4-RN4

-EB10

-AA5

-QZ1
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Schéma de principe VVM 320 avec AXC 40 et bouclage de l'eau chaude

-EB15

-GP11

-QN2-RN3

-RM3

-RM4-RN4

-EB10

-AA5

-QZ1

Schéma de principe VVM 325 avec AXC 40 et bouclage de l'eau chaude
-EB15

-XL1-XL2 -XL4-XL3

-GP11

-QN2-RN3

-RM3

-RM4-RN4

-EB10

-AA5

-QZ1
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Raccordement électrique

REMARQUE!

Tous les raccordements électriquesdoivent être
effectués par un électricien agréé.

L’installation et le câblage électriques doivent
être réalisés conformément aux stipulations
en vigueur.

Le produit principal doit être débranché de
l’alimentation électrique lors de l’installation
AXC 40.

Présentation de la carte auxiliaire (AA5)
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-X8

-X4

-X10

-X1

AA5-X9AA5-S2

ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent
avoir une charge maximale totale de 2 A
(230 V).

Raccordement de la pompe de circulation
(GP11)
Raccordez la pompe de circulation (GP11) à AA5-X9:8
(230V), AA5-X9:7 (N) et X1:3 (PE).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L

N

PE

3

2

1

AXC 40 Externe

GP11

AA5-X9 X1

Commutateur DIP
Le commutateurDIP (S2) de la carte auxiliaire (AA5) doit
être réglé de la manière suivante.

O
N1

2
3

4
5

6
7

8

Réglages programme
Le réglage du programme de AXC 40 peut s'effectuer à
l'aide du guide de démarrage ou directement dans le
système de menus.

Guide de démarrage
Le guide de démarrage apparaît lors du premier démar-
rage après l’installation de la pompe à chaleur, mais se
trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus
Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de
démarrage ou avez besoin de modifier certains des ré-
glages, vous pouvez le faire à partir du système de me-
nus.

Menu 5.2 - réglages système

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « recirc. d'eau chaude ».

Menu 2.9.2 - recirc. d'eau chaude

Réglage de la durée de fonctionnement, de la période
d'arrêt et des durées.

ATTENTION!

Voir aussi lemanuel d'installation de la pompe
à chaleur/du module intérieur.
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Schéma du circuit électrique
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Généralités
Avec AXC 40, il est possible de connecter une pompe
immergée à la pompe à chaleur si la sortie commandée
par le logiciel (AUXoutput) est utilisée pour autre chose.

Cette connexionpermet l'utilisationde l'eau souterraine
comme source de chaleur. L'eau souterraine est pompée
jusqu'à un échangeur thermique intermédiaire. Un
échangeur thermique intermédiaire est utilisé pour
protéger l'échangeurde lapompeà chaleur dugel. L'eau
est libérée dans une unité de filtration souterraine ou
un puits foré.

La pompe immergée fonctionne simultanément à la
pompe capteur.

Produits compatibles
■ F1145

■ F1155

■ F1245

■ F1255

Schéma de principe

Explication
Système de pompe à chaleurEB100
Sonde de température, extérieurBT1
Sonde de température, eau chaudeBT6
Sondede température, débit de fluide calo-
porteur, externe

BT25

Vase d'expansion, côté chauffageCM1
Pompe à chaleurEB100
Soupape de sécurité, côté chauffageFL2
Pompe de circulation, externeGP10
Filtre à particulesHQ1
Vanne d'arrêt, côté chauffageQM31 -

QM32
Collecteur, côté eau glycolée, eau souter-
raine

EP12

Coffret électrique avec carte d'accessoires
(AXC 40)

AA25

Échangeur thermique, eau souterraineEP4
Pompe de circulation, eau souterraineGP3
Filtre à particulesHQ2
Sonde de température, entrée collecteurBT57
Sonde de température, sortie collecteurBT58

Divers
Cuve de niveau, côté collecteurCM2
Préparateur ECSavec serpentin eau chaudeCP10
Soupape de sécurité, eau glycoléeFL3
Vanne de remplissageQM12
Vanne d'arrêt, retour d'eau glycoléeQM34
Vanne d'arrêtQM42
Clapet anti-retourRM5
Raccordement, remplissage de l'eau glyco-
lée

XL15

Désignations de l'emplacement des composants confor-
mément à la norme IEC 81346-1 et 81346-2.

Schéma de principe de F1145, F1155 avec 5 et pompe à eau de nappe

-QM31

-QM32

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-HQ1

-FL2

-CM1

-QM34

-XL15

-EB100-BT1

-EB100

-BT58

-BT57

-BT6

-EB100

-CP10

-EP4

-GP3

-HQ2

-AA25

-EP12
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Schéma de principe de F1245, F1255 avec AXC 40 et pompe à eau de nappe

-FL3

-QM42

-QM12

-CM2

-QM34

-XL15

-EB100-BT1

-QM31

-QM32-HQ1

-EB100

-FL2

-CM1

-EP4

-GP3

-HQ2

-AA25

-EP12

-BT57

-BT58

AXC 40Chapitre 7 | Pompe à eau souterraine30



Raccordement électrique

REMARQUE!

Tous les raccordements électriquesdoivent être
effectués par un électricien agréé.

L’installation et le câblage électriques doivent
être réalisés conformément aux stipulations
en vigueur.

Le produit principal doit être débranché de
l’alimentation électrique lors de l’installation
AXC 40.

Présentation de la carte auxiliaire (AA5)
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-X8

-X4

-X10

-X1

AA5-X2 AA5-X9AA5-S2

ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent
avoir une charge maximale totale de 2 A
(230 V).

Le relais auxiliaire (HR10) nécessite une charge
supérieure à 2 A (230 V).

Connexion de la pompe immergée (GP3)
Connectez la pompe immergée (GP3) à AA5-X9:8
(230 V), AA5-X9:7 (N) et X1:3 (PE).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L

N

PE

3

2

1

AXC 40 Externe

GP3

AA5-X9 X1

Sondes de connexion BT57 et BT58

ATTENTION!

Pourque l’alarme s’active, le logiciel d’aumoins
7740R2 doit être installé sur votre pompe à
chaleur.

Deux sondes (BT57 et BT58) peuvent être connectées
pour afficher les températures auniveaude l’eau souter-
raine. Une alarme peut être activée dans lemenu 5.3.23
pour bloquer le compresseur si la température de l’eau
souterraine extérieure (BT58) de l’échangeur thermique
est inférieure à la température définie. Le blocage s’ar-
rête immédiatement lorsque la température deBT58 est
supérieure de 2 degrés à la température définie. Par dé-
faut, l’alarme est désactivée.

Raccordez BT57 à AA5-X2:17-18 sur AXC 40 la carte
auxiliaire.

Raccordez BT58 à AA5-X2:19-20 sur AXC 40 la carte
auxiliaire.

152423 22 21 20 19 18 17 16

AA5-X2

BT57BT58

Externe

AXC 40

Commutateur DIP
Le commutateurDIP (S2) de la carte auxiliaire (AA5) doit
être réglé de la manière suivante.

O
N1

2
3

4
5

6
7

8
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Réglages programme
Le réglage du programme de AXC 40 peut s'effectuer à
l'aide du guide de démarrage ou directement dans le
système de menus.

Guide de démarrage
Le guide de démarrage apparaît lors du premier démar-
rage après l’installation de la pompe à chaleur, mais se
trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus
Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de
démarrage ou avez besoin de modifier certains des ré-
glages, vous pouvez le faire à partir du système de me-
nus.

Menu 5.2 - réglages système

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « pompe eau de nappe ».

Menu 5.3.23 - pompe eau de nappe

Activation/Désactivation de l’alarme et définition de la
température minimale.

Sélectionnez : « Alarme à t° min » oui/non.

Sélectionnez : « T° min eau souterraine » (par défaut,
3 °C).

Menu 5.6 - commande forcée

Commande forcée des différents composants de la po-
mpe à chaleur ainsi que des accessoires différents qui
peuvent être connectés.

EP12-AA5-K1: Pas de fonction.

EP12-AA5-K2: Pas de fonction.

EP12-AA5-K3: Pas de fonction.

EP12-AA5-K4: activation de la pompe de circulation
(GP3).

ATTENTION!

Voir également le manuel d'installation de la
pompe à chaleur.
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Schéma du circuit électrique
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