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Version:
Publicerad:

Andringar

ett hogre varde an "Max. utgang”.

Uppdaterad version, dar flakthastigheten vid "Forcerad drift” ar justerad. | tidigare version fungerar
inte den forcerade driften om "Flakthastighet” ar installd pa en hogre hastighet an "Max. utgang”. |
denna version styrs flakten enligt "Max. utgang” om "Flakthastighet” vid Forcerad drift ar installd pa
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Om utgingsvirdet frin regulatorn understiger ""Min. utging" sténgs fldkten av fir att skydda elektroniken.
MEN om "Set Min. utging" 3r tver 0 kommer utgangsvirdet aldrig att g3 lagre 3@n virdet frdn ""Set Min. utgang™.

MIB-fil for SNMP som medféljer denna mjukvara; T03-1-MIB.
Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DeltaManager_Advanced_Setup_0022_en-GB.
Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DeltaManager_Advanced_Setup_0022_sv-SE.
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< NIBE AirSite Andringslogg
T03-1_DM

Version: 0021
Publicerad: 2020-11-12

Nyheter

e Denna version ar uppdaterad med mojlighet till forcerad drift pa grund av hog fukthalt via 0...10V-
fuktsensor. Fuktsensorn kopplas in pa analogingang Al4 (plint B5 pa kretskort). Anvandaren kan
stélla in ett varde for %rH och ett utstyrningsvarde (flakthastighet). Da den relativa fukthalten (%rH)
Overstiger det installda vardet, forceras flakten till installt utstyrningsvarde, samtidigt som larm
"Forcerad drift” aktiveras.

< NIBE AirSite T03-1 DeltaManager Advanced Setup 0021 sv-5E — ¥
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Om utgéngsviirdet frin regulatorn understiger ""Min. utgéng" stiings flikten av fir att skydda elektroniken.

MEN om "Set Min. utgang" dr ver 0 kommer utgangsvirdet aldrig att g4 ldgre 3n virdet fran ""Set Min. utgang™.

e MIB-fil for SNMP som medfdljer denna mjukvara; T03-1-MIB.
e Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DeltaManager_Advanced_Setup_0021_en-GB.
o Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DeltaManager_Advanced_Setup_0021_sv-SE.
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< NIBE AirSite

Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0020
Publicerad: 2020-06-09
Nyheter

e Denna version innehaller funktionalitet for SNMP (GET och TRAP).
o Lasbara varden (GET):
=  Utomhustemperatur
* Inomhustemperatur
= Status Varmare (PA/AV)
= Status Spjall (PA/AV)
= Utrdknat borvarde
»  Utsignal till flakt
=  Max. utsignal
= Tacho-frekvens
»  Kylmaskin Starttemperatur
»  Kylmaskinslage (Ansluten/Ej ansluten)
= Kylmaskinsstatus (PA/AV)
= Status Nodkyla (PA/AV)
o Larmer (TRAPS):

= A-Larm (Summalarm)
=  B-Larm (Summalarm)
= Hog temperatur
»= Lagtemperatur
»= 230 VAC saknas
= Brandlarm
* Inomhustemperaturgivare
» Utomhustemperaturgivare
=  Filterlarm
= Flaktlarm
»  Kylmaskinslarm

e MIB-fil for SNMP medfdljer denna mjukvara; T03-1-MIB.

e Nytt for den har versionen ar att vi nu dven erbjuder DFF pa bade svenska och engelska.
e Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DeltaManager_Advanced_Setup_0020_en-GB.
¢ Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DeltaManager_Advanced_Setup_0020_sv-SE.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0019
Publicerad: 2019-12-20
Andringar

e BETA-version for test av ny funktionalitet.

Nyheter

¢ Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DeltaManager_Advanced_Setup_0019_en-GB.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0018
Publicerad: 2019-10-01
Andringar

e Extra avstangningsspjall via DO3 stangs i testlage, steg 2.
e Extra avstangningsspjall via DO3 stangs i testlage, steg 3.

Nyheter

e Ny DFF medféljer denna mjukvara; DeltaManager_Advanced_Setup_2019.0.18.
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< NIBE AirSite

TO3-1_DM
Version: 0017
Publicerad: 2019-05-24
Andringar

Utgdng DO3, som sedan version 0012 anvants till konstant 24V-utgang, kan nu anvandas till ett
extra avstangningsspjall, vilket betyder att det finns tva olika val i DFF. Det extra
avstangningsspjallet dppnar 0...90 sekunder innan flakt startar, och stanger samtidigt som flakt
stoppar. Funktionen aktiveras pa flik 3 Fan i DFF.
o Aktivera tidsfordrojd start av flakt for att samtidigt aktivera funktionen for extra
avstangningsspjall via DO3.
o Inaktivera tidsfordrojd start av flakt for att samtidigt aktivera den tidigare funktionaliteten
for konstant 24-utgang via DO3.
Fan Startup delay after DO3 is activated
v Activate delayed start Fan Startup delay li.'ﬂ] [(0-90 s]

Flaktlarm kan nu erhallas via DI1 Tacho-ingang for de flaktar som anvander frekvens-
/varvtalsutgang. Larmet aktiveras da frekvensen &r lagre &n 5 Hz samtidigt som flaktens styrsignal
overstiger 2 V (20 %). Tidsfordrojning 10 s. Funktionen aktiveras pa flik 9 1/0 Status i DFF.

Nyheter

Mjukvara baserad pa 0016P, vilket betyder att funktionalitet for periodisk drift fran och med nu ar
en del av standardmjukvarorna fér T03-1 DeltaManager

Mjukvara baserad pa 0016P, vilket betyder att funktionalitet for val av larmprioritet fran och med
nu ar en del av standardmjukvarorna for T03-1 DeltaManager

Ny DFF medféljer denna mjukvara; DeltaManager_Advanced_Setup_2019.0.17, dar de nya
funktionerna finns med samt en helt ny flik (9) som visar in-/utgangsstatus for digitala och analoga
in- och utgangar;

4=+ MIBE AirSite DeltaManager Advanced Setup 2019.0.17 — x
[ T03-1 DM 0.17 ] 08:45:46
1 Slall] 2Heater & Dampar] 3Fan 1 iiAirCund] Eﬁlalmsl [ Servica] 7 Setlings] 8 Periodic un {3170 Status ]
Digital Inputs [checked box=closed switch] Alarm Current Status
[~ DM Tacho I~ DI Use Tacho Fan Alarm L High Temperature | [~ A

W DI2 Fire/Mains Alarm LR~ *

| 230 VAC Missing [ A

[ DI3 Energy Meter [~ Fire Alarm vV A

I~ DI4 AC Alarm [ Indoor Sensor B

I~ DI5 Fan Alarm [~ DI5 Inverted polarity v]OutdeerSensor| | B

™ Filter Alarm B

Digital Outputs [checked box=active output] | Fan Alarm B
|_[Fan Tacho Alarm | B

LMiiHeatey " JAirCond Alarm | B

[~ DO2 AC
¥ DO3 Shutoff Damper or constant ON
¥ DO4 Damper

Analog Inputs Analog Output Alarm Relay Outputs
All Outdoor temp. | -40,0 °"C ¥ A-Alarm
AO1 Fan Control | 0.0 V [~ B-Alarm

Al2 Indoor temp. 22,7 'C Checked=No alarm

6/28

Andringslogg




< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0016
Publicerad: 2017-06-15
Andringar

e Buggfix avseende skrivning via Modbus TCP:
o Tidigare var startadressen som returnerades i svarsframen vid skrivning till EEPROM
maskad med Ox7FFF, vilket betyder att det inte ar exakt samma som skrivs till systemet.
Manga system forvantar sig en identisk startadress motsvarande det varde som skrivs till
EEPROM. Detta ar fixat i denna version.

Nyheter

e Mijukvara baserad pa 0015.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0016P
Publicerad: 2017-02-22
Andringar

e Buggfix avseende minnesallokering i Modbus TCP samt SIOXNet-uppkopplingar till TO3-1.

Nyheter

e Mjukvara baserad pa 0015P.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0015
Publicerad: 2017-02-22
Andringar

e Buggfix avseende minnesallokering i Modbus TCP samt SIOXNet-uppkopplingar till TO3-1.

Nyheter

e Mijukvara baserad pa 0014.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0015P
Publicerad: 2015-06-09
Andringar

e  Periodisk drift ar andrad sd att den nu gar att stélla pa olika tider for olika dagar:
o Flaktens "Max. hastighet” justeras mellan olika tidpunkter for olika dagar (Man-Soén).
o Stallin en starttimma och en stopptimma fér 6nskad dag.
o Stéllin 6nskad "Max. hastighet” mellan ovanstadende tidpunkter.

Nyheter

e | denna version ar det mgjligt att sjalv valja larmprioritet (A eller B) fér varje separat larm.
e Mijukvara baserad pa 0014P.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0014 /0014P
Publicerad: 2014-11-05
Andringar

e Hantering av nya MAC-adresser pa kretskort T03-1.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0013P
Publicerad: 2014-05-06
Andringar

e Diverse smaandringar.

Nyheter

e Separat mjukvara baserad pa 0013, men med funktionalitet for "Periodisk drift”. Funktionen
innebar foljande:
o Flaktens "Max. hastighet” justeras mellan olika tidpunkter.
o Stallin en starttimma och en stopptimma.
o Stéllin 6nskad "Max. hastighet” mellan ovanstadende tidpunkter.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0013-DI3
Publicerad: 2013-11-20
Nyheter

e Specialversion av 0013, dar DI3 anvands for att forcera flaktdriften;
o Da slutning sker pa digitalingang DI3 forceras flakten att ga pa full fart, samtidigt som
eventuella spjall tvingas att hallas 6ppna.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0013
Publicerad: 2012-09-28
Andringar

e  Spjall via DO4 halls numera stangt om AC-/kylmaskinsdrift ar aktiv.
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< NIBE AirSite Andringslogg

T03-1_DM
Version: 0012
Publicerad: 2012-05-11
Andringar

e Digitalutgang DO3 halls konstant igdng med spanning 24V-ut, for att kunna mata en rokdetektor.

Nyheter

e Ny DFF medféljer denna mjukvara; DeltaManager Advanced Setup 2012.06.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0011
Publicerad: 2012-04-04
Nyheter

e Enny funktion har lagts till for att forcera min. utstyrning till flakten, vilket innebar féljande:
o Vardet som skrivs in i parametern fér "Set Min. Output” tvingas som ett lagsta
utstyrningsvarde till flakten, oavsett hur andra installningar ser ut.
o Denna funktion ar till for de siter som kraver att flakten alltid gar pa - minst - en specifik
hastighet.

Qutput

1.0 ¥

Set Min. Qutput

10 %

e Ny DFF medféljer denna mjukvara; DeltaManager Advanced Setup 2012.04. | denna version ar
faltet "Set Min. Output” tillagt pa flik 3.
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< NIBE AirSite Andringslogg

T03-1_DM
Version: 0010 med DeltaManager Advanced Setup 2011.11
Publicerad: 2012-01-03
Andringar

e Inga andringar; detta ar samma version 0010, men med en ny DFF.

Nyheter

O

o

O

O O 0 0O O 0 oo o o o o

e Helt ny omarbetad DFF medfdljer denna mjukvara; DeltaManager Advanced Setup 2011.11.
Innehéller manga andringar, bland annat:

Farre flikar for enklare atkomst. Funktionalitet 4r samma som tidigare.

Genvagar for sifferkombinationer pa alla flikar. Tryck pa 1 for ‘Start’, 2 for ‘Varmare’ m.m.
Kryssruta “Service Stop” pa flik ‘Start’ flyttad till en ruta med namn “Service Stop Current Status”
for att lattare kunna hitta och forsta dess funktion.

Kryssruta “DI5 (Fan alarm Polarity)” for DeltaMaster 10 borttagen. Denna funktion ar nu
standard i alla 1066d-konfigurationsfiler

Kryssruta "SIOX” pa flik ‘Settings’ borttagen

"EEPROM Write Enable” flyttad till Settings’

Kryssruta ”Status” i rutan “Electric Heater” pa flik ‘Heater & Damper’ har bytt namn till "Heater
Status”. Det star ocksa "Heater OFF” i av-lage for enklare forstaelse.

Ny ruta “Damper Status” i ruta “Damper” pa flik "Heater & Damper’. Flyttat hit “Damper
OPEN/CLOSED” for enklare forstaelse.

Ruta ”Fans (Free Cooling)” pa flik "Fan’ andrad till "FreeCooling settings”

Ruta ”AirCond Mode Status” pa flik ‘AirCond’ dndrad till “AirCond Mode” pa grund av att det ar
en funktion som skall viljas, inte en statusindikering. Tva val 4r méjliga: ”Cooler connected” eller
“Cooler not connected”

“AirCond ON/OFF” &ndrad till “Cooler ON/OFF” i rutan “AirCond Status” pa flik ‘AirCond’
"Timer” i rutan ”Service Stop” pa flik ‘Service’ dndrad till “Service Stop OFF/Service Stop ON”
Kryssruta "Stop Application” borttagen.

Ruta ”Fan Start (Emergency Cooling)” andrad till "Emergency Cooling Fan Start”

Kryssruta “Test mode” pa flik ‘Service’ flyttad till sidan.

Kryssruta "Module Reset” dndrad till ”"Module Restart” och flyttad till flik ‘Settings’

“Module is Silent” dndrad till “No connection”

Buggfixar for icke-dndringsbara parametrar.

“AirCond Indoor Temperature Mode” dndrad till “AirCond Indoor Temperature (Mode A)”
“AirCond Outdoor Temperature Mode” dndrad till “AirCond Outdoor Temperature (Mode B)”
Lagt till systemklocka i 6vre hogra hornet.

Ett antal designférandringar.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0010
Publicerad: 2011-11-29
Andringar

e Standard SIOX-adress ar andrad fran adress 60 till adress 1.

Nyheter

¢ DHCP-funktionalitet inlagt, vilket innebar att T03-1 DeltaManager automatiskt skickar en IP-adress
till anslutande dator via DHCP, for att férenkla anslutningen for servicetekniker.
e Om DHCP-funktionalitet ej 6nskas (till exempel om DeltaManager ar fast ansluten till ett lokalt
natverk), kan funktionen inaktiveras pa fliken IP-Setup i DFF:
DHCP EnablefDisable

¥ DHCP Disabled

¢ Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_0.10. | denna version ar
funktionalitet for "DHCP Enable/Disable” tillagt pa flik IP-Setup.
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< NIBE AirSite

Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0009-DHCP
Publicerad: 2011-10-19
Nyheter

e BETA-version for test av ny DHCP-funktionalitet.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0009
Publicerad: 2011-05-18
Andringar

e Buggfix som innebér att A-larm nu aterstalls da bladdring sker fran teststeg 4 till teststeg 3 eller 2.

Nyheter

o Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_09.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0008
Publicerad: 2011-05-12
Andringar

e EEWRITE behdver inte langre stallas in for att andra klockan i TO3-1 DeltaManager. Nu racker det
att stoppa klockan, skriva in tiden och darefter starta klockan igen.

Nyheter

e Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_08.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0007
Publicerad: 2011-05-10
Andringar

e Snabbat upp omstartssekvens nar omstart begars via SIOX Net.
e Andrat energimitning sd att matvarden aterges i "Atomic MSW/LSW"
e Buggfix i AO-regulator
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0006
Publicerad: 2011-04-14
Andringar

e Diverse smaandringar

Nyheter

o Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_06.
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< NIBE AirSite Andringslogg

TO3-1_DM
Version: 0005
Publicerad: 2011-04-13
Andringar

e Diverse smaandringar.

Nyheter

e Loggning av data och larm inlagt.
e  Fintrimning av RTC-klocka inlagt.

e Ny DFF medféljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_05.
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4 NIBE AirSite Andringslog

Version: 0004
Publicerad: 2011-04-07
Nyheter

e EEPROM-test tillagt.

25/28



< NIBE AirSite Andringslogg
T03-1_DM

Version: 0003
Publicerad: 2011-04-05
Andringar

e Buggfix av varmeaktivering; Vid fel pa temperaturgivare skall varmare hallas avstangd. Detta ar nu
atgardat.
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< NIBE AirSite Andringslogg
T03-1_DM

Version: 0002
Publicerad: 2011-02-25
Nyheter

e  Forsta officiella programversionen till T03-1 DeltaManager.
e DFF som medfdljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_02.
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< NIBE AirSite Andringslogg
T03-1_DM

Version: 0001
Publicerad: 2011-02-08
Nyheter

e Forsta programversionen till T03-1 DeltaManager (enbart for internt bruk).
e DFF som medfdljer denna mjukvara; T03-1_DM_Advanced_Setup_01.
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